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PARAFUSO TTPC PARA 
PLACAS DE GESSO 3.5x25mmFICHA TÉCNICA DE ACESSÓRIOS

FICHA TÉCNICA ATUALIZADA A :  01/2018

] DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

O parafuso TTPC (parafuso autoroscante com cabeça de embeber e ponta de prego) permite 
fixar as placas de gesso à estrutura.

Nome comercial 	 	 	 Nome	do	produto		 	 	 Parafuso	3.5	x25mm

Dimensões do produto		 	 Altura	(em	mm)		 	 	 	 3.5
	 	 	 	 	 Largura	(em	mm)	 	 	 	 8
	 	 	 	 	 Comprimento	(em	mm)	 	 	 	 25
	 	 	 	 	 Peso	(em	kg)	 	 	 	 	 0.001

Material	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aço	fosfatado

Consumo	 	 	 	 Consumo	médio	(por	m2)		 	 	 14
	 	 	 	 	 Consumo	médio	(por	ml)			 	 	 4

nformação para instalação :
Todos os produtos	 	 	 Embalagem	unitária	:	tipo	 	 	 caixa
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	altura	(em	cm)		 	 6
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária:		largura	(em	cm)	 	 9,3
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	profondidade	(em	cm)	 13,7
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	peso	(em	kg)	 	 1,31
	 	 	 	 	 Número	de	produtos	/	embalagem	(em	peças)			 1000

•	Perfis	:	O	parafusos	permite	fixar	as	placas	de	gesso	a	uma	estrutura	metálica	Semin	
•	Acessórios	:	O	parafuso	permite	ainda	fixar	certos	acessórios	Semin	
	

CONHECE OS PRODUTOS ASSOCIADOS SEMIN ?

] VANTAGENS

•	Resistente	à	névoa	salina	48h
•	Dupla	fosfatagem

] ÁREA DE APLICAÇÃO

Montagem	de	placas	de	gesso

•	Nomenclatura	aduaneira:	73181590
•			Regulamentação:	NF	EN	14566		TW.CE.	0283-03/11	

De	acordo	com	a	Diretiva	Europeias		
89/106/EEC	(CPD)	
Em	conformidade	com	a	DTU	25.41

Aparafusar	a	placa	de	gesso	à	estrutura.

] INSTALAÇÃO

]  REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTOS  
TÉCNICOS

•	Referência	do	produto	:	A00203
•	Código	de	barras	:	3585501002038
•			Embalagem	:	Caixa	de	1000	peças.	

16	caixas	por	cartão/24	cartões	por	palete.

] REFERÊNCIAS E EMBALAGEM
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PARAFUSO TTPC PARA 
PLACAS DE GESSO 3.5x35mmFICHA TÉCNICA DE ACESSÓRIOS

FICHA TÉCNICA ATUALIZADA A :  01/2018

] DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

O parafuso TTPC (parafuso autoroscante com cabeça de embeber e ponta de prego) permite 
fixar as placas de gesso à estrutura.

Nome comercial 	 	 	 Nome	do	produto		 	 	 Parafuso	3.5	x35mm

Dimensões do produto		 	 Altura	(em	mm)		 	 	 	 3.5
	 	 	 	 	 Largura	(em	mm)	 	 	 	 8
	 	 	 	 	 Comprimento	(em	mm)	 	 	 	 35
	 	 	 	 	 Peso	(em	kg)	 	 	 	 	 0.001

Material	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aço	fosfatado

Consumo	 	 	 	 Consumo	médio	(por	m2)		 	 	 14
	 	 	 	 	 Consumo	médio	(por	ml)			 	 	 4

nformação para instalação :
Todos os produtos	 	 	 Embalagem	unitária	:	tipo	 	 	 caixa
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	altura	(em	cm)		 	 7,7
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária:		largura	(em	cm)	 	 11,4
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	profondidade	(em	cm)	 14
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	peso	(em	kg)	 	 1.74
	 	 	 	 	 Número	de	produtos	/	embalagem	(em	peças)			 1000

•	Perfis	:	O	parafusos	permite	fixar	as	placas	de	gesso	a	uma	estrutura	metálica	Semin	
•	Acessórios	:	O	parafuso	permite	ainda	fixar	certos	acessórios	Semin	
	

CONHECE OS PRODUTOS ASSOCIADOS SEMIN ?

] VANTAGENS

•	Resistente	à	névoa	salina	48h
•	Dupla	fosfatagem

] ÁREA DE APLICAÇÃO

Montagem	de	placas	de	gesso

•	Nomenclatura	aduaneira:	73181590
•			Regulamentação:	NF	EN	14566		TW.CE.	0283-03/11	

De	acordo	com	a	Diretiva	Europeias		
89/106/EEC	(CPD)	
Em	conformidade	com	a	DTU	25.41

Aparafusar	a	placa	de	gesso	à	estrutura.

] INSTALAÇÃO

]  REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTOS  
TÉCNICOS

•	Referência	do	produto:	A00204
•	Código	de	barras:	3585501002045
•			Embalagem	:	Caixa	de	1000	peças.	

10	caixas	por	cartão/24	cartões	por	palete.

] REFERÊNCIAS E EMBALAGEM
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PARAFUSO TTPC PARA 
PLACAS DE GESSO 3.5x45mmFICHA TÉCNICA DE ACESSÓRIOS

FICHA TÉCNICA ATUALIZADA A :  01/2018

] DESCRIÇÃO DO PRODUTO E CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

O parafuso TTPC (parafuso autoroscante com cabeça de embeber e ponta de prego) permite 
fixar as placas de gesso à estrutura.

Nome comercial 	 	 	 Nome	do	produto		 	 	 Parafuso	3.5	x45mm

Dimensões do produto		 	 Altura	(em	mm)		 	 	 	 3.5
	 	 	 	 	 Largura	(em	mm)	 	 	 	 8
	 	 	 	 	 Comprimento	(em	mm)	 	 	 	 45
	 	 	 	 	 Peso	(em	kg)	 	 	 	 	 0.002

Material	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Aço	fosfatado

Consumo	 	 	 	 Consumo	médio	(por	m2)		 	 	 14
	 	 	 	 	 Consumo	médio	(por	ml)			 	 	 4

nformação para instalação :
Todos os produtos	 	 	 Embalagem	unitária	:	tipo	 	 	 caixa
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	altura	(em	cm)		 	 9
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária:		largura	(em	cm)	 	 13
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	profondidade	(em	cm)	 18
	 	 	 	 	 Embalagem	unitária	:	peso	(em	kg)	 	 2,22
	 	 	 	 	 Número	de	produtos	/	embalagem	(em	peças)			 1000

•	Perfis	:	O	parafusos	permite	fixar	as	placas	de	gesso	a	uma	estrutura	metálica	Semin	
•	Acessórios	:	O	parafuso	permite	ainda	fixar	certos	acessórios	Semin	
	

CONHECE OS PRODUTOS ASSOCIADOS SEMIN ?

] VANTAGENS

•	Resistente	à	névoa	salina	48h
•	Dupla	fosfatagem

] ÁREA DE APLICAÇÃO

Montagem	de	placas	de	gesso

•	Nomenclatura	aduaneira:	73181590
•			Regulamentação:	NF	EN	14566		TW.CE.	0283-03/11	

De	acordo	com	a	Diretiva	Europeias		
89/106/EEC	(CPD)	
Em	conformidade	com	a	DTU	25.41

Aparafusar	a	placa	de	gesso	à	estrutura.

] INSTALAÇÃO

]  REFERÊNCIAS AOS DOCUMENTOS  
TÉCNICOS

•	Referência	do	produto:	A00205
•	Código	de	barras:	4585501002052
•			Embalagem	:	Caixa	de	1000	peças.	

8	caixas	por	cartão/24	cartões	por	palete.

] REFERÊNCIAS E EMBALAGEM


