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O Detergente para Cerâmicas e Laminados Bona é um detergente simples, seguro 
e eficaz para pavimentos de superfície dura e selada tais como cerâmicas, laminados, 
de linóleo, de vinil, mármore e muitos outros materiais. Não deixa resíduos nem 
opacidades. 
 
• Duro com a sujidade, delicado com o pavimento  
• Eficaz e fácil de aplicar 
• Ligeiramente perfumado 
• Totalmente biodegradável 
 

 
 
pH:  7 aprox. 
Validade:  2 anos a partir da data de produção dentro da embalgem e sem 

abrir 
Transporte/ 
armazenagem:  A temperatura não deve ser inferior a +5°C nem superior a 

+25°C durante a armazenagem e o transporte . 
Segurança: O produto não é classificado como perigroso segundo a 

Diretiva Europeia 1999/45/CE e posteriores emendas.  
Descarte:  As embalagens vazias podem-se reciclar como plástico duro. 
Conteúdo: <5% de agentes tensioativos não iónicos, agentes 

conservadores (benzisotiazolinona, metilisotiazolinona), 
fragrância 

Tamanhos: Pulverizador de 1 litro/garrafão de recarga de 4 litros /cartucho 
de recarga de 0,85 litros para a Bona Spray Mop . 

 
 

 
 
Aspire o pavimento antes de fazer uma limpeza a húmido para se certificar que 
eliminou a sujidade e a areia solta. 
 
 

 
 
1. Borrife sobre uma pequena seção do solo o Detergente para Cerâmicas e 

Laminados. 

2. Limpe essa seção utilizando uma recarga de mopa de limpeza Bona (Cleaning 
Pad). Enxagúe ou troque a recarga da mopa de limpeza quando estiver suja. 

 
Nas manchas difíceis, marcas de sapatos ou salpicos pegajosos, etc. borrife o 
limpador diretamente sobre a mancha e deixe atuar durante uns minutos. Esfregue a 
mancha com um pano ou similar até a eliminar. 
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